Hu’s Lab 
法式細胞破碎器 (French Press) 
操作程序 ver 1.1
French Press 用來破碎細胞，以分析其內容物。
注意要點：
1. French Press Cell往後稱為Cell，非常貴重(又貴又重)，請小心操作。 
2. 請勿以硬毛刷清理Cell的任何零件 (e.g.菜瓜布、鋼刷… 等)。 用擦手紙巾擦去表面水分即可。 
3. 切勿過度旋入控制閥，避免轉軸彎曲報廢及細胞液洩漏等問題。
4. 一次破菌最大體積為30 ml。 
5. 最佳菌體回溶體積為1 g菌體 (濕重)，以10 ml緩沖液回溶； 避免以10 ml緩沖液回溶超過1.5 g菌體。 Vortex使菌體完全懸浮後破菌效果較好。
6. 破完菌後請先將控制閥及菌液出口卸下，避免在拆卸Cell底座或是移動過程中意外使轉軸彎曲毀壞。
使用者：






指導者：






破菌操作程序：
1. 破菌前數天先至12F共儀室預約時段。
2. 在使用前至胡念台老師實驗室登記Cell借用本，並從4 ℃冰箱拿取Cell。 請使用推車將Cell移至共儀室。
3. 將控制閥及菌液出口旋入Cell的底座。 
若旋入過程有任何不順暢請拆下來重新旋入，切勿使用蠻力。
4. 在兩個黑色O型橡皮圈滴上適量甘油； 以乾淨的手指或手套塗抹均勻。 
避免將多餘的甘油留在地上或Cell上。 若破菌若次數過多導致潤滑程度降低，重覆此步驟。
5. 將Cell置於鐵架上，再把活塞推入有螺絲面的開口。
沒有螺絲的另一面用來組裝Cell的底座。
6. 將Cell上下翻轉重置於鐵架上，接著自下方調整活塞至適合的位置。
若活塞位置太高，壓力上升時菌液即會噴出； 若低於MAX線，活塞則有掉出摔毀的可能。
7. 倒入菌液後，推入Cell底座。 此時尚未旋緊控制閥。
在控制閥旋緊狀態下Cell底座會因為壓力而無法推入。 推入時須小心夾到手指。
8. 旋入控制閥。 
旋入控制閥重要須知： 嚴禁使用蠻力鎖緊控制閥。 旋入時以食指及中指施力。 在稍稍感到阻力後，再轉入1/8圈。 過度鎖緊將造成轉軸彎曲報廢。
9. 檢查機器Cell平台高度足夠後，上下翻轉Cell並以手自下方托住Cell底座，將Cell移至平台； 放置於平台上三個固定梢的中央，並且使菌液出口朝向外側。
翻轉並移至平台時托住底座是為了避免Cell底座落下摔毀。
10. 保持控制桿在DOWN時開機 (撥至ON)，並順時鐘旋轉右側壓力旋鈕使壓力表讀數至200。 
11. 順時針轉動控制桿至MED，此時Cell開始上升。 待其上升到底後，轉壓力旋鈕使壓力表讀數達500。
12. 轉動控制桿至HIGH，再轉壓力旋鈕使壓力表讀數達1000。
此時壓力已達16 kpsi； 為增加破菌效果，建議維持在1000約30秒再繼續接下來的步驟。 如果菌液已開始流出，找胡老師實驗室王琮博 (468-229) 更換轉軸頂端尼龍球。
13. 逆時鐘輕敲控制閥使菌液滴出，至Cell上升至終止線時結束。
維持適當菌液滴出流速，保持壓力表讀數在500~1000可增加破菌效果。
14. 繼續逆時鐘旋轉控制閥2~3圈，並逆時鐘旋轉壓力旋鈕至壓力表讀數為0後，轉動控制桿至MED，再至DOWN。
此時菌液會噴射出來，須以離心管傾斜接住菌液出口。
15. 順時針轉壓力旋鈕使Cell開始下降，即可取下Cell進行下一次裝填。
開始下降後，菌液停止噴出。 重新裝填時下方先拉出活塞，上方Cell底座也會較好拉出。
16. 用畢後，請先將控制閥及菌液出口旋出卸下，再拆Cell底座。
否則在拆Cell底座時可能會損壞控制閥和菌液出口。
Cell的清洗：
17.  Cell的每個部分以清水沖洗，要特別清洗O型橡皮圈。 

18.  Cell底座須讓清水從三個出口分別來回通過，而菌液出口則是從兩端來回通過，以免影響下一個使用者。
19.  用去離子水淋洗Cell的每個部分。
20.  Cell底座、菌液出口同樣必須以洗滌瓶擠壓沖洗分別的出口。

21.  更新金屬托盤內的兩張摖手巾，並且將Cell的表面以擦手巾去除多餘的水分。
22.  將Cell還回胡老師實驗室，放回4 ℃冰箱。
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